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JOMA farmarskruv för infästning av kramlor till bakomliggande 
stomme av stålreglar med max tjocklek 1,25 mm. 

MONTERING
Joma Farmarskruv monteras med hjälp av en skruvdragare och 
Joma monteringshylsa HEX8. Tillse att skruvdragaren är anpassad 
för uppgiften, särskilt vid grövre plåttjocklek.

Material: Rostfritt stål A2. Borrspets av sätthärdat stål 

Ytbehandling: Ruspert 

Nyckelvidd: 8 mm 

Borrkapacitet: 2x1,0 mm 

Användningsområde: Farmarskruv plåt mot trä 

Vridmoment: 6,7 Nm 

Monteringsanvisning: 

Skruvdragare med varvtal 2 000–3 000 r/m rekommenderas.

SKRUV 

FARMARSKRUV  

Art.nr. ØxL kg/1000 Borrkapacitet
Max. tjocklek  
infäst gods

Antal/förp.

5965543 4,8x35 mm 6 1,25 mm 23 mm 100

5965548 4,8x60 mm	 8 1,25 mm 48 mm 100

5965565 4,8x80 mm 11 1,25 mm 68 mm 100

Art. nr. ØxL (mm) kg/1000 Antal/förp.

5960025 HEX8 - klämring 0,05 1


