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PRESTANDADEKLARATION 
I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011 

(Construction Products Regulation) 
 

Nr. Joma – DoP – 058-13/SE 

 
1.Produkttyp:  Joma stolpsko typ A  

 

2.Produktens typidentifiering:  Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen 

 

3.Avsedd användning:                   Utformad för ingjutning i betong vid infästning av stolpar. 

 

4.Tillverkare:                               Joma AB, Målskog, 33591 Gnosjö 

 

6.System för bedömning  

av prestandakontroll:                   System 2+ 

 

7.Harmoniserad standard: EN-1090-1:2009+ A1:2011 

Anmält organ Nr. 2296, A3 Certification AB, Göteborgsvägen 16H, 441 43 Alingsås, 

har utfärdat certifikat FCP 2296-CPR-803. 

 
9.Deklarerad prestanda:              
 

 

Väsentliga egenskaper        Prestanda                                     Harmoniserad teknisk specifikation                            

Karakteristisk bärförmåga FRK        Min. 32,5 kN                                EN-1090-1:2009   

Virkeskvalité C24 

Korrosionsskydd                                   Varmgalvaniserad                      EN-1090-1:2009             

                                                                  Z350 klass 3   

                                                                  Enligt EN 1995-1-1:2004                                   
    

Gäller för dimensioner (mm): 

  

  110x70 

 

 

10. Prestandan för den produkt som anges I punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges I 

punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknat för tillverkaren av: 

 

Gnosjö 2013-07-01   

  


