
Angiven prestanda gäller för ritningsnummer:

LÄTTKONSOL - Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen

Används för att bära upp prefabricerade tegelbalkar genom att överföra lasten från tegelbalken 
och det ovanvarande murverkets egenvikt till den bakomliggande stommen.

JOMA AB, Målskog, SE-335 91 Gnosjö, Sweden

System 2+

EN 1090-1:2009+A1:2011
Anmält organ nr. 2296, A3 Certification AB, Göteborgsvägen 16H, 441 43 Alingsås, har utfärdat 
certifikat FCP 2296-CPR-803.

PRESTANDADEKLARATION

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets 
och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011

(Construction Products Regulation)

Nr. Joma-DoP-054-13/SE

7. DEKLARERAD PRESTANDA

6a. HARMONISERAD STANDARD

5. SYSTEM FÖR BEDÖMNING 
    AV PRESTANDAKONTROLL

3. TILLVERKARE

2. AVSEDD ANVÄNDNING

1. PRODUKTENS TYPINDENTIFIERING
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8. Prestandan för den produkt som anges I punkt 1 överensstämmer med den prestandan som anges I punkt 7. 
    Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö den 15/01-2015

Tabell 1.

7. DEKLARERAD PRESTANDA FORTS.

Nr. Joma-DoP-054-13/SE

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensionering Tillhandahålls av köparen  
Brottseghet NPD
Reaktion vid brandpåverkan Materialklass A1 EN 1090-1:2009
Utförandeklass EXC 1 EN 1090-1:2009
Svetsbarhet NPD EN 1090-1:2009
Beständighet Rostfritt syrafast stål EN 1.4404 EN 10088-1
Farliga ämnen Innehåller inga farliga ämnen
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