PRESTANDADEKLARATION

c € Nr. Joma-DoP-001-13/SE

| 6verensstdmmelse med bilaga Il i Europaparlamentets
och Radets forordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

oyoennd

1. PRODUKTENS TYPINDENTIFIERING "MURKRAMLA NR.1” - Typbeteckning och artikelnummer pa férpackningen
2. AVSEDD ANVANDNING Utformad for att anvandas tillsammans med JOMA Pendelkramla nr.12, 13, 14, 20, 21
eller nr.28 - ett ledat system som tillater vertikala rorelser i murverket.
3. TILLVERKARE JOMA AB, Malskog, SE-335 91 Gnosjo, Sweden
5. SYSTEM FOR BEDOMNING System 3
AV PRESTANDAKONTROLL
6a. HARMONISERAD STANDARD EN 845-1:2013

Anmalt organ nr. 1235, Teknologiskt institut , DK-8000, Arhus har utfért
typprovning av produkten enligt produktstandarden.

7. DEKLARERAD PRESTANDA

Angiven prestanda galler fér de dimensioner som anges under

tabell 2, s.2.
Tabell 1.
Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Dragkraftskapacitet 1,6 kN* (tegelfog med M2,5 bruk) EN 845-1:2013 + ITT av anmalt organ
Tryckkraftskapacitet Beréknas enl. EC3 & EC6 EN 1993 & EN 1996.

. Austenitiskt rostfritt stal EN 1.4301 eller .
Material EN 1.4401 - ref.nr 1 & 3 EN 845-1:2013, annex A, tabell A1
Korrosionsklass Klass MX1 - MX5 EN 1992-2
Minsta férankringsdjup 40 mm (skalmursfog) EN 845-1:2013 + ITT av anmalt organ
Minsta tillatna tackskikt 20 mm EN 845-1:2013
Spann 6ver luftspalter 15 - 310 mm (se tabell 2) EN 845-1:2013

* Karakteristiskt vérde

PRESTANDADEKLARATION | 1




Nr. Joma-DoP-001-13/SE

7. DEKLARERAD PRESTANDA FORTS.

Tabell 2. - Min/Max luftspalt

Stendjup:

85 mm

Langd (mm) Min/Max

55

75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

15/15
15/35
35/60
60/85
85/110
110/135
135/160
160/185
185/210
210/235
235/260
260/285
285/310

108 mm

Min/Max

15/15
15/35
15/60
37/85
62/110
87/135
112/160
137/185
162/210
187/235
212/260
237/285
262/310

120 mm

Min/Max

15/15
15/35
15/60
25/85
50/110
75/135
100/160
125/185
150/210
175/235
200/260
225/285
250/310

130 mm

Min/Max

15/15
15/35
15/60
15/85
40/110
65/135
90/160
115/185
140/210
165/235
190/260
215/285
240/310

135 mm

Min/Max

15/15
15/35
15/60
15/85
35/110
60/135
85/160
110/185
135/210
160/235
185/260
210/285
235/310

& doennd

LANGD

i

Vardet for min./max. luftspalt (Lmin resp. Lmax) berdknas med hansyn till férankringsdjup (F), tackskikt (t) , stenens
djup (d) samt kramlans langd (Lgd).

Lmin = Lgd-d+t
Lmax= Lgd-F

Undertecknat for tillverkaren av:

Gnosjo den 8/1-2015

50,00
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